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Technische Daten:

LED Effizienz: max. 150 Im/W Gehause: Aluminium Kihlkorper
Blendscheibe Polycarbonat gefrostet

Lichtstrom Rohre: ca.130 Im/W
. . ) Endkappen: 180° drehbar mit Lock Funktion
Lichtaustritt: symmetrisch
ca. 130° Abstrahlwinkel Schutzklasse: IP20
Leistungsaufnahme: 18 Watt & 25 Watt Abmessungen:  Lange: 120 cm &150 cm
LED: 3000K - 6000K Durchmesser: @26 mm
SMD 2835, CRI =80 R, Montage: Montage in G13 Fassung mit
k tibl lektronisch
LED Netzteil: integriert ormpati enfee roniscnem
Vorschaltgerat
PF>0,9
nicht dimmbar Einsatzbereich:  Innenanwendungen wie z.B.
Input 85—265 V AC Hallenbeleuchtung
Uberspannungsschutz: 3,75 KV integriert Hochregallager
Biro
Lebensdauer LED: >40.000h L70B10 Shopbeleuchtung
Einsatztemperatur: -25° bis +40° Flurbeleuchtung
Lagertemperatur: -25° bis +55° Garantie: 3 lahre
Energieeffizienzklasse: A+
§ 15 3159,2 Im Verpackungseinheit:  je 25 Stiick pro Karton
o %9 908,7 cd .
ey ?‘ 26 W ¢ Karton 120 cm Rohre:
r':) 1250 x 210 x 210 mm
3 8,75 kg Nettogewicht
% 11,55 kg Volumengewicht
%_".

Karton 150 cm Rohre:
1550 x 210 x 210 mm
10,75 kg Nettogewicht
12,33 kg Volumengewicht

Ce€ E RoHS WEEE-Reg.-Nr. DE 45729068
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Alle technischen Angaben des Datenblatts stellen theoretische Werte unter Laborbedingungen dar. Sie gelten rein als statistische GroBen und kénnen sich in der Praxis
aufgrund von Herstellungstoleranzen geringfiigig verandern. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. © 2015, SOLEDIO Alle Rechte vorbehalten.
1 Die Garantiebedingungen finden Sie online unter: www.soledio.de/index.php/garantiebedingungen
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TECHNISCHES DETAILS
LED ROHRE E-SERIE

Leistung W | Abmessungen | Lichtfarbe Lumen E::ag::l?:g_ Anzahl Netzteil CRI Artikels

+5% Toleranz Kelvin +5% Toleranz AC50/60Hz LED Chips
18 Watt ?26 x1200 3000K 2100 85—265V 144 CE >80 1117
18 Watt ?26 x1200 4000K 2200 85—265V 144 CE >80 1118
18 Watt ?26 x1200 5000K 2300 85—265V 144 CE >80 1119
18 Watt ?26 x1200 6000K 2300 85—265V 144 CE >80 1120
25 Watt @26 x 1500 3000K 3000 85—265V 192 CE >80 1121
25 Watt @26 x 1500 4000K 3100 85—265V 192 CE >80 1122
25 Watt @26 x 1500 5000K 3200 85—265V 192 CE >80 1123
25 Watt @26 x 1500 6000K 3200 85—265V 192 CE >80 1124
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Alle technischen Angaben des Datenblatts stellen theoretische Werte unter Laborbedingungen dar. Sie gelten rein als statistische GroBen und konnen sich in der Praxis
aufgrund von Herstellungstoleranzen geringfiigig verandern. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. © 2015, SOLEDIO Alle Rechte vorbehalten.
1 Die Garantiebedingungen finden Sie online unter: www.soledio.de/index.php/garantiebedingungen
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